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Manual de instalación Pack Máquina Plotter  
+ Impresora para customizar protectores 

traseros 

Crea protectores traseros personalizados con cualquier tipo de imagen, a partir de unos sencillos 
pasos y con la ayuda de la máquina plotter Ksix, una impresora externa y un smartphone. 

Basta con conectar estos tres dispositivos a una misma red WiFi y podrás ofrecer este servicio 
diferencial en tu negocio

ELEMENTOS NECESARIOS: 
 

Maquina plotter ksix 

Impresora 

Cualquier smartphone

Films traseros ksix 



2
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PROTECTORES TRASEROS 

¿Como conectar la impresora a la red WiFi? 

1. En la pantalla de inicio, selecciona el botón de Conexiones (primer icono extremo izquierdo 
inferior).  

FASE 1 - CONEXIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE IMPRESORA
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3. Escoge la opción “LAN inalámbrica”. 2. Haz clic en “Conf. de LAN”. 4. Accede a “Configuración. LAN 
inalámbrica” y escoger 
“Conexión manual”. 

5. Una vez seleccionada esta 
opción, la impresora empezará a 
buscar las redes WiFi 
disponibles. Selecciona una en la 
que puedan estar conectados 
los 3 dispositivos. 

6. Introduce la contraseña para 
conectarse a la red deseada, 
respetando el uso de las 
mayúsculas y minúsculas.

Una vez hayas recibido el mensaje 
de confirmación de la conexión, tu 
impresora ya estará conectada a la 
red WiFi. 
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¿Como configurar la impresión de láminas traseras? 

Una vez establecida la conexión, debes configurar el tamaño del papel para que la impresora 
pueda absorber bien las láminas a imprimir.  

1. Accede al apartado de Ajustes desde la pantalla de inicio (icono central de la barra inferior).
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4. Busca la opción de “Configuración 
de alimentación”. 

2. Haz clic en “Configuración”. 3. Selecciona “Configuración de 
dispositivo”. 

Nota: es probable que durante el 
primer uso de la impresora, esta nos 
recomiende actualizar el último 
firmware. Siempre debemos hacerlo 
seleccionado el botón "Sí”, para 
garantizar el uso óptimo de la 
impresora y sus funcionalidades.  

5. Entra en 
“Detectar difer. config. Papel”. 

6. Haz clic en “Sí” 
para activar esta función. 

Importante: no apagar el dispositivo ni la conexión a internet durante la fase de actualización. 

Una vez completado estos pasos, la impresora estará ya lista. 
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1. 2.

FASE 2 - CONEXIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE LA MÁQUINA PLOTTER KSIX  

Haz clic en 
“Preferencias WiFi”. 

Enciende la máquina y selecciona el 
botón de Configuración 
(extremo derecho superior). 

3. Accede a “Configuración. 
LAN inalámbrica” y escoger 
“Conexión manual”. 

4. 5. Haz clic en “Actualizar”. Una vez conectada al WiFi, vuelve al 
menú principal y selecciona la opción 
“Actualización de datos” para actualizar
la aplicación de la máquina. 

6. Confirma la actualización 
para terminar. 

¿Como conectar la máquina plotter Ksix a la red WiFi?

En caso de pedir contraseña, el código es 1212
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2. Aquí encontrarás la página de “Información de red básica” desde donde deberás 
descender en la pantalla con ayuda de los botones de la impresora para encontrar el 
campo “SSID” con el nombre de la impresora y el campo con la “Contraseña”. 

FASE 3 - EMPAREJAMIENTO MÁQUINA PLOTTER KSIX E IMPRESORA 

¿Como conectar la máquina plotter Ksix con la impresora? 

Sigue los siguientes pasos para emparejar ambos dispositivos y poder imprimir los 
diseños de protectores traseros.   

1. Desde la impresora, selecciona de nuevo la opción de Conexiones (primer icono 
extremo izquierdo inferior). 

Importante: no apagar el dispositivo ni la conexión a internet durante la fase.
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3. Anota la contraseña respetando las mayúsculas y minúsculas y vuelve de nuevo a la 
máquina plotter  

Nota: Si no has conseguido encontrar esta información, puedes seguir los siguientes 
pasos para obtenerla: 

- Dentro de “Conexiones” haz clic en “Conf. de LAN” 

- Entra en “Conexión directa inalámbrica” 

- Selecciona “Conex. dir. inalámb. Act./inact." 

Una vez se haya cargado la conexión, la información aparecerá en pantalla.

4. Desde la máquina plotter, selecciona la misma red WiFi que la impresora entrando dentro de “Preferencias 
WiFi”.  
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5. Una vez hayas clicado en esta opción, aparecerán las redes WiFi disponibles (en tu caso, la máquina 
debería seguir conectada a la red inicial).  

Ahora, deberás seleccionar la red WiFi de la impresora que tendrá el nombre del SSID que anteriormente 
hemos anotado junto con la contraseña (en nuestro caso: DIRECT-XXX-TS5100series).  

Una vez seleccionada la red con el nombre de la impresora, debes introducir la contraseña con mayúsculas 
y minúsculas (en nuestro caso SaXAphCMDA). 

 

Una vez completados estos pasos, la máquina plotter y la impresora habrán sido emparejadas 
con éxito.  

Nota: Esta configuración solo es necesaria una sola vez al principio, siempre y cuando la 
impresora quede conectada a la red WiFi local y la máquina plotter a la red WiFi de la impresora.  

FASE 4 - CREACIÓN DE LOS PROTECTORES TRASEROS PERSONALIZADOS 

 ¿Qué pasos debo seguir para personalizar las láminas traseras? 

Con las dos máquinas ya conectadas a la misma red WiFi, solo falta customizar los cortes de los 
protectores traseros con las propias imágenes. 



10

MANUAL DE INSTALACIÓN PACK MÁQUINA PLOTTER + IMPRESORA PARA CUSTOMIZAR 
PROTECTORES TRASEROS 

Para ello, deberás usar un smartphone conectado a la red WiFi local (la misma red que la 
impresora). Desde este smartphone podrás enviar a la máquina cortadora la imagen que se quiera 
imprimir.  

Importante: la impresora deberá permanecer encendida en todo momento. 

1. Empieza escogiendo el dispositivo, marca y modelo del smartphone que se quiera customizar. 

2. Dentro del menú del modelo, 
escoge la opción de corte 
deseada en el apartado “BACK”. 

3. Una vez seleccionado el corte 
(y antes de darle a “Comenzar 
a cortar”), haz clic en 
“Imprimir”. 

4. Clica sobre el icono de la foto en 
el extremo izquierdo inferior y 
escanea el código QR que 
aparecerá en pantalla con el 
smartphone conectado a la 
misma red WiFi que la impresora. 
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5. Una vez escaneado el código QR, se abrirá la 
siguiente pantalla en la que (1) deberás escoger 
una foto del carrete (“Please select a file”) y (2) 
subirla a la máquina plotter (“Start uploading 
diles”).

Nota: en la misma página aparecerá 
información sobre el proceso de carga 

6. Una vez la imagen haya subido, 
aparecerá en la pantalla táctil de la 
máquina plotter desde donde podrás 
ajustarla con ayuda de los dedos. 

7. Cuando el diseño esté bien 
encargado ya puedes 
proceder a su impresión 
haciendo clic en el botón de la 
impresora situado en el 
extremo derecho inferior.  

Importante: colocar la imagen en 
la posición deseada respetando 
los márgenes del modelo de móvil, 
con el objetivo que el contenido 
quede bien enmarcado.  
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8. Envía la foto a la impresora haciendo clic 
en (1) “Buscar dispositivo”, (2) 
seleccionado la Impresora de la lista y 
(3) haciendo clic en el mensaje que 
aparecerá en pantalla. 

Importante: antes de mandar a imprimir recuerda poner la 
lámina de fil trasero en posición vertical en la impresora. 

Una vez impresa y antes de proceder al corte, recuerda 
poner el fil protector en la lámina del papel fotográfico, 
para que el corte sea lo mas limpio y preciso posible. 

 9. Recupera la lámina impresa con la foto y ponla en la 
máquina. Una vez aquí, haz clic en “Comenzar a cortar” 
conforme las medidas del dispositivo que hemos 
seleccionado inicialmente. Las flechas deben apuntar 
hacia la máquina, lado sensor.  
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